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Modellek: 

PTM-NE IX modell EV7-S kijelzővel belső használatra, nem hiteles 

 

Általános tudnivalók 

• Az elektronikus békamérleg AISI 304 rozsdamentes acélból készült. 
• Beépített akkumulátorral működik. 
• Négy, nagy pontosságú, IP67 védettségű rozsdamentes acél mérőcellával rendelkezik. 
• A rendszer mechanikus biztonsági ütközőket tartalmaz. 

 
Műszaki adatok 

• Hidraulikus emelővel, krómozott acéldugattyúval, automatikus végállás kapcsolókkal  
• Emelés/süllyesztés vezérlés a raklapemelő fogantyúján  
• Önkenő sikló csapágyak a kormánycsuklókon  
• Újratölthető akkumulátorok. Az akkumulátor üzemideje: min. 20 óra (nyomtató 

nélkül) 
• Külső akkumulátortöltővel felszerelt 
• Tápellátás: 12 Vcc  
• Teljesítményfelvétel: 10 Va  
• Teljesítményfelvétel nyomtatóval: 20 Va  
• EIARS 232, 422/485 soros kimenetek  
• Üzemelési hőmérséklet -10° / + 40°  
• Tárolási hőmérséklet -20° / +70°  
• Megfelel a 73/23 EEC irányelvnek (alacsony 

feszültség)  
• Megfelel a 89/336 EEC (elektromágneses 

kompatibilitás) irányelvnek 

  



Funkciók: 

 

PTM-NE IX modell EV7-S kijelzővel 

• IP68-as védettségű rozsdamentes acél kijelző  
• 7 szegmenses (h=20mm) piros LED kijelzővel  
• 7 gombos billentyűzettel 
• megjelenítése: bruttó – nettó tömeg 
• automatikus tára vagy előre beállított tára funkció 
• súlyérték átvitel soros porton keresztül 
• az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzése 

 
 

Opciók: 
• Pedálos kézifék 
• Rádiókapcsolat az adatok továbbítására távoli számítógépre vagy másodkijelzőre 

 
Méretek mm-ben 

 

 

 

PTM-NE IX modell EV7-S kijelzővel, változó méréshatárral belső használatra 
/nem hiteles/ 

Modell mérési határ (kg) osztásérték (kg) 
PTM-N IX/PTM-NE IX 6 300/600 0,2/0,5 
PTM-N IX/PTM-NE IX 20 1000/2000 0,5/1 

 

 


