
RAVAS-2100F
Mérleges raklapemelő változó osztásértékkel

MÉRLEGES RAKLAPEMELŐ

Előnyök

Magas minőség
Európai gyártás

� Nagyfokú pontosság: 200g-os osztásérték

� Cserélhető akkumulátor

� Automatikus kikapcsoló funkció

� Gyorsemelésű hidraulika pumpa

� Ellenörző mérésekhez, adagoláshoz



RAVAS-2100L

FUNKCIÓK MÉRETEK mm-ben

Műszaki paraméterek
� Méréshatár 2,000 kg

� Osztásérték   Változó:
0 - 200 kg között 0.2 kg
200 - 500 kg között 0.5 kg
500 - 2,000 kg között 1 kg

� Max. hiba  0.1% a mért értékre vonatkoztatva
� Kijelző  LCD, 18 mm-es karkatermagasság
� Tasztatúra  3 nyomógomb és ki/bekapcsoló gomb
� Védettség mérlegcella IP67, kijelző IP65
� Akkumulátor  12Vdc/1.2Ah,cserélhető; akkumulátor

töltő, tartozék
�  Üzemidő               35  óra, lekapcsolás előtt

figyelmeztetés a kijelzőn
� Töltő  230V/12Vdc - 300 mA

� Töltési idő  Kb. 6 óra
� Kormánykerekek             gumi
� Teherkerekek poliuretán, tandem
� Pumpa                   gyorsemelés
� Önsúly  120 kg

� Szín  piros (RAL 3000), epoxy festés

A Villahossz 1150

B   Villa szélesség                                    170

C       Minimum villamagasság

E    Villák teljes szélessége
Kijelző magassága

D    Max. villamagasság
Emelési magasság

Tolerancia +/- 3 mm

Space underneath fork

90

22

Hitelesített kivitel: OIML III-as osztálypontosság, EU jóváhagyás,
no.T2782, 2° ferdeség felett a kijelző lekapcsolása.
Osztásérték: változó O.5/l kg, további felbontások:
- 1,000-es felbontás : 1.0/1,000 kg vagy 2.0/2,000 kg

- 2,000-es felbontás : 0.5/1,000 kg vagy 1.0/2,000 kg

� Extra tölthető akku egység
� Beépített hőnyomtató
� Bluetooth vagy WLAN kimenet
� Hitelesített kivitel, OIML III
�

OPCIÓK*

� Automatikus és és kézi nulla korrekció
� Bruttó/nettó mérés
� Automatikus tárázás. Kézi tárázás 200kg-ig.
� Súlyösszegzés automatikus sorszámozással
� Hibajelzés a kijelzőn
� Automatikus lekapcsolás 30 perces üzemszünet után
�  Alacsony akkumulátorfeszültség kijelzése 5 órával a teljes
lemerülés előtt
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